RAPORT DE ACTIVITATE IN DEPLASARE

In perioada 15-22 iunie 2008 Dl. Carbunar Florian Octavian a efectuat o vizită de lucru la CERN-Geneva, la invitatia Dlui Rene Brun, conducatorul programului ROOT, pentru prelucrari de date. Stagiul de lucru se refera la elaborarea unui program de grafica indispensabil realizarii proiectului PNC2, D11-025, ACSICS. Programul a fost executat in colaborare cu Dl. Dr. Matevz Tadel, specialist CERN in Open GL.

Dl. O. Carbunar a prezentat colaboratorilor de la CERN obiectivele si realizarile obtinute in cadrul proiectlui ACSICS: ‘Algoritm de calcul pentru simularea numerica a ciclurilor seismice in vederea identificarii elementelor cu caracter precursor”


Programul de grafica realizat vizualizeaza cele 5 dimensiuni ale datelor de catalogul, realizand o reprezentare:

· 3D, pentru coordonatele hipocentrelor;

· dimensiunea sferei din hipocentrul seismului figureaza magnitudinea;

· culoarea este utilizata -spectrul luminii albe- pentru a indica succesiunea in timp;

· transparenta este utilizata pentru a accentua distributia hipocentrelor in slab;

· cu mouse-ul se poate determina:

1.  deplasarea figurii;

2.  dilatarea sau micsorarea imaginii (efect de zum);

3.  rotirea figurii, ceea ce accentueaza efectul 3D.

Capabilitatile programului:

· La rotatie se poate fixa pozitia camerei fata de axele de coordonate (lon/lat/z), pozitia centrului de rotatie, optional axe de coordonate, box de incadrare.
· Umbrirea sferelor reprezentarii este relizata prin fixarea pozitiei sursei de lumina, se poate varia luminozitatea.

· Culoarea fundalului poate fi aleasa dintr-o paleta (16) predefinita, care poate fi schibata din rozeta de culori, iar la reprezentarea monocroma, culoarea sferelor.

· Prin indicarea evenimentului (ALT / mouse_left) ce se doreste a fi identificat, toata informatia referitoare la acesta este imediat tiparita.

· Graficul poate fi salvat intr-un fisier .jpg sau .png, ce pastreaza transparenta, care ulterior poate fi tiparit.

· Poate fi vizualizat punctul de observare (SHIFT / click).

· Se poate modifica sau renunta la transparenta.
· Prin conversie longitudine / latitudine (grade), coordonatele sunt repreezentate cu aceleasi unitati (km).
· Exista posibilitatea de a reprezenta centrele de masa (prin marcaje sau linie) pentru fiecare sectiune de 1 km, in adancime, iar cutremurele sunt figurate cu nuanta de culoare ‘deschisa / inchisa’ (optional reversibile), functie de distanta fata de centru de masa. Aceasta optiune accentueaza efectul de profunzime.
· Exista facilitati deosebite pentru filtrarea evenimentelor reprezentate, existand posibilitatea de a se alege:

a. banda de magnitudine;

b. sectiunea in adancime analizata.

· Cea mai importanta optiune este aceea care da posibilitatea de filtrare in timp a evenimentelor analizate:
   - localizarea timp de inceput (an / luna / minut /ora);
   - localizarea timp de sfarsit (an);
   - in continuare, analiza se face cu rezolutie fina (zi), pentru o durata predefinita.         


Toate optiunile sunt realizate prietenos, cu ajutorul unei interfete grafice utilizator (GUI) realizate, in functie de specificatiile pentru grafica, in diferite ferestre, prevazute cu       

               - butoane;

               - panouri de selectie cu sageti (variatie x1 / x10 / x 100);

               - cursoare radio.

Folsindu-se ochelari (shuttles glasses) efectul 3D este mult accentuat.


Deoarece reprezentarea poate cuprinde mii de evenimente, pentru ca miscarea de rotatie sa fie continua este necesara utilizarea unei statii grafice cu placi video de ultima generatie si ecran mare.


Colaborarea cu domnul Matevz Tadel a fost excelenta, ea ramanand deschisa in continuare, fiind probabila invitarea dansului pentru efectuarea unui stagiu de lucru, in departament CTIC-IFIN, in cadrul proiectului D11-025, condus de Dr. O. Carbunar.
Programul de grafica va constitui elementul esential de investigare a regiunii active Vrancea, folosind datele din catalogul de cutremure, pentru a se identifica elementele caracteristice necesare simularii generarii seismelor intr-un ciclu major:

· forma si dimensiunile zonei active;

· informatii despre structura vecinatatii;

· detectarea existentei si amplasarii asperitatilor majore in grila;

· descifrarea procesului de refacerea a zonei afectate de un seism (healing);

· rata distributiei in timp a cutremurelor de tip metronom si asperitate;

· zonele predilecte de distributie in grila a cutremurelor de tip metronom si asperitate;

·  localizarea hipocentrelor in interiorul si pe suprafata slab-ului;

· distrubutia cutremurelor in adancime, intre km 50-170;

· determinarea existentei unor aliniamente predilecte de dezvoltare a cutremurelor;

· verificarea ipotezei existentei a doua zone active (superioara si inferioara), precum si interaciunea dintre ele;


Unul din cele mai importante roluri ale pachetului de grafica este identificarea cutremurelor prost localizate, pentru a fi recalculate.


In urma discutiilor purtate cu specialistii din colectiv s-a stabilit ca, in viitor, este posibila largirea colaborarii. Cu sprijinul d-lui Olivier Couet pot fi folosite facilitatile oferite de pachetul ROOT, pentru prelucrare si histograme de date (identificarea clusterelor), iar cu concursul colectivului care lucreaza la TMVA, incercarea de a elimin zgomotul din seismograme.
Dl. Dr. Rene Brun a cerut permisiunea de a putea introduce aplicatia de seismologie in tutorialul pentru pachetul ROOT. S-a obtinut un manual de utilizare pentru ROOT.

              23 iunie 2008                                            Dr. Octavian Carbunar

