
Telescop ΔE,E 

 

 Pentru separarea dupa masa a izotopilor hidrogenului s-a construit un telescop 

ΔE,E. El este folosit la studiul distributiei in adancime a izotopilor hidrogenului prin 

bombardarea tintelor solide groase continand izotopi ai hidrogenului cu particule 4He la 

acceleratorul TANDETRON de 3 MV din IFIN-HH. Utilizarea unui detector de Si cu 

transmisie cu grosimea de cativa zeci de microni permite separarea semnalelor ERDA 

de la trei izotopi ai hidrogenului in probe groase continand hidrogen (H), deuteriu (D) si 

tritiu (T). Daca in mod uzual un detector ΔE este utilizat ca separator dupa numarul 

atomic (Z) in spectroscopia cu ioni grei, in cazul nostru el este utilizat pentru a separa 

diferitele mase ale izotopilor de hidrogen. Pentru masurarea energiei reziduale E s-a 

utilizat un detector de Si cu strat bariera de cateva sute de microni. Ansamblul este 

prezentat in Fig. 1. 

 

     

Asamblare prin infiletare 
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Fig. 1. Telescopul ΔE,E 

 Ansamblul este construit intr-o carcasa circulara din Al avand dimensiunile din 

Fig. 1, si care constituie telescopul ΔE,E propriu-zis, iar acesta la randul sau este 

introdus intr-o carcasa-adaptor DN 100 - DN 25 facuta tot din Al, Fig. 2. 



         

Fig.2. Ansamblul ΔE,E in carcasa adaptoare, impreuna 

 cu preamplificatoarele celor doi detectori montate pe aceasta 

 

 Detectorul subtire ΔE din Si are o suprafata activa de 50 mm2 si o grosime a 

stratului sensibil de 11.6 µm.Tensiunea de operare este de 35 V. Detectorul gros E din 

Si are suprafata activa de 150 mm2, grosimea stratului sensibil de 500 µm si o tensiune 

nominala de 50 V. 


