
ETAPA III 
 

Caracterizarea generatorului de fotoni îngemănŃi 
 
 

1.3.1 Modelul de referinŃă 
 
 
 

               
 

Fig. 1. Generator “miniatură” de fotoni îngemănaŃi. (Din [1].) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.1 Modelul realizat 
 

 

 
 Fig. 2: Generatorul de fotoni îngemănaŃi, vedere generală: 1 – modulul laser, 2 – prisma 
polarizoare Glan Thompson, 3 – cristalul BBO plasat pe măsuŃa goniometrică, 4 – compensator pentru 
efectul de walk off din cristal, 5 – capcana pentru fascicolul pump emergent din BBO, 6 – prisma oglindă 
pentru devierea fascicolelor s şi i, 7 – filtrele  interferenŃiale.  

 
 

 
 

 Fig. 10 FuncŃionarea APD în regim de stingere pasivă (pasive quenching): canalul 3) 
semnalul util; canalul 4) tensiunea în catodul APD 



 
 

 
 
 

 
   Fig. 11 FuncŃionarea APD în regim de stingere activă (active quenching): canalul 1) 

comparatorul basculează atunci când semnalul furnizat de APD este suficient de mare; canalul 2) după un 
impuls detectat urmează  cel de quenching şi menŃine comparatorul în starea „0”, apoi cel de reset; totuşi 
fotonii următori produc impulsuri prea mici pentru a fi detectate.  
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1.4 Concluzii 
 
1.4.1. Au fost făcute măsurători pentru caracterizarea generatorului de fotoni 

îngemănaŃi. 
1.4.2. Pe baza rezultatelor obŃinute, se poate afirma că generatorul îndeplineşte 

cerinŃele de funcŃionare.  



1.4.3. În cursul activităŃii, au fost propuse imbunătăŃiri de soluŃii dintre care, o parte, 
au fost realizate. 

1.4.4. În acest stadiu de realizare a contractului este utilă o deplasare în stăinatate 
pentru un schimb de experienŃă. 

1.4.5. S-a realizat planul de dotări pentru cercetare. 
1.4.6. Au fost colectate propuneri de îmbunătăŃire a documentaŃiei de execuŃie 

folosite pentru realizarea modelului experimental. 
1.4.7. Se poate trece la realizarea etapei a IV-a : “Elaborare documentaŃie pentru 

electronică (blocul de detecŃie, coincidenŃă şi numărare) şi subansamble optice”, conform 
actului adiŃional nr. 3 

 


